Drehstrom-Öltransformator in Hermetikausführung …. kVA

wie nachfolgend beschrieben:

TECHNISCHE DATEN
Fertigungsnorm:





VDE 0532 (IEC 76), DIN 42500 (HD 428)
Typ / Fabrikat:






SNO-HR-10-250
OS im Leerlauf (kV) / Unterspannung im Leerlauf (kV)

10/0,4 oder 20/0,4
Anzapfungen (%)





± 2 x 2,5%

Frequenz (Hz)






50

Schaltgruppe






Dyn 5

Leerlaufverluste (W) +15% Tol. (W)




Kurzschlussverluste (W) bei 75°C + 15% Tol.(W)






Kurzschlussspannung (%) ± 10% Tol.



6
Schalldruckpegel Lpa 1 m Abstand (dBA)


46
Isolationspegel LI-AC OS / AC US (kV)



95-50/3 Reihe 20 kV









60-28/3 Reihe 10 kV
Übertemperatur (Öl/ Wicklung) (K)



60/65 





Max. Umgebungstemperatur (C°)



40

Max. Aufstellungshöhe über NN (m)



1000

Abmessungen. Länge x Breite x Höhe IP 00 (mm)

ca. 
Rollenabstand (mm)





ca.: 
Transformatorgewicht (kg)




ca.: 



Wicklungs-Material OS/US




AL/AL
Hermetikvollschutz DGPT2




Überwachung von:








DG: Gasentwicklung









P: Überdruck druckfest bis ≥ 3 bar









T: Temperatur









Einstellungen:









-Alarm bei 90°C









-Auslösung bei 100°C
Dielektrikum






Mineralöl nach DIN VDE 0370 Teil1
INKLUSIVE ZUBEHÖR:
· 3 OS-Prozellandurchführungen nach DIN 42531

· 4 US-Porzellandurchführungen nach DIN 42530

· 1 Einfüllöffnung

· 2 Anhängevorrichtungen

· 4 Zugösen

· OS-Umsteller mit 3 oder 5 Stellungen, mit Arretiermöglichkeit auf dem Deckel montiert zum Einstellen der OS-Anzapfungen im spannungslosen Zustand

· 1 Thermometertasche nach DIN 42552

· 1 Leistungsschild an allen 4 Seiten montierbar

· 1 Ölablassvorrichtung nach DIN  42551
· 4 Rollen für Längs- und Querfahrt nach DIN 42561

Hersteller: SNO-Energietechnik













