Drehstrom-Trockentransformator in Giessharzausführung 
1000 kVA, wie nachfolgend beschrieben:

Vorbemerkungen Gießharztransformatoren:
Die einzusetzenden giessharzisolierten Trockentransformatoren müssen die nachfolgend

beschriebenen Eigenschaften aufweisen: Sie sind schwerentflammbar und selbstverlöschendnach DIN 42 523 und VDE 0532. Sie dürfen im Brandfalle keine toxischen oder explosiven Gase entwickeln (ausgenommen Co). Bei Abgabe des Angebotes ist darüber ein Brandgutachten

mit Rauchgasanalyse vorzulegen. Die Transformatoren sind stoßkurzschlußfest auszuführen. Ihre Stoßspannungsfestigkeit entspricht DIN IEC 14.39 / VDE 0532, Teil 3. Die Kriechstromfestigkeit des Gießharzes muß VDE 0303, Teil 1 der Stufe KC > 600 entsprechen. Es ist durch Messung nachzuweisen, daß die Wicklungen bis 2 x Un frei von innerer Teilentladung sind. Der

Grundstörpegel darf dabei 10 pC nicht überschreiten.

1. Technische Daten

Dreiphasen-Trocken-Giessharz-Transformator nach DIN EN 60076 / DIN 42523 –  Überlastbarkeit  und Toleranzen im Rahmen der gültigen Vorschriften

Fabrikat-Typ: SNO-1250-10-6-R

Bemessungsleistung (kVA): 1250 kVA

Bemessungsspannung - OS im Leerlauf (kV): 10

Bemessungsspannung - US im Leerlauf (kV): 0,4

Anzapfungen (%): ± 2 x 2,5

Frequenz (Hz): 50

Schaltgruppe: Dyn 5

Leerlaufverluste (W) +15% Tol.:
2.400
Kurzschlussverluste (W) bei 75°C + 15% Tol.: 10.400 

Kurzschlussspannung (%) ± 10% Tol.: 6

Schalldruckpegel Lpa 1 m Abstand (dBA): 62
Isolationspegel LI-AC OS / AC US (kV): 60-28/3 Um 12 kV

Isolationspegel LI-AC OS / AC US (kV): 95-50/3 Um 24 kV

Max. Umgebungstemperatur (C°): 40

Mittlere Wicklungstemperatur OS/US (K): 100/100

Max. Aufstellungshöhe über NN (m): 1000

Abmessungen. Länge x Breite x Höhe IP 00 (mm): ca. 1620 x 1000 x 1960 
Rollenabstand (mm): ca. 820

Transformatorgewicht (kg): ca. 2.700


Wicklungs-Material OS: AL, US: AL

OS-Wicklungen unter Vakuum in Formen vergossen

US-Wicklungen mit Harz-vorimprägniertem Glasfasergewerbe isoliert und verbacken

Deckanstrich der Eisenteile: RAL 5010

Spulenfarbe (OS / US): RAL 8016

Umgebungsklasse E2 – Klimaklasse C2 – Brandklasse F1

Isolierstoffklasse F / F (OS/US) 

Kühlungsart AN

Betriebsart DB

Schutzart IP00 – für Innenraumaufstellung

Inklusive Zubehör:

Leistungsschild in deutscher Sprache, Erdungsanschlüsse  DIN 48088-B-M12, Warnschilder WS1 DIN 40008, Transportrollen für Längs- und Querfahrt, OS-Anzapfungen im spannungslosen Zustand mittels Schaltlaschen umklemmbar, Zugösen + Hebeösen + Zurrösen, Klemmleiste für Temperaturüberwachung, 2 PT100 Temperaturfühler je Schenkel für Warnung und Auslösung, 1 Elektronisches Auslösegerät als lose Beistellung zum Einbau in die NSHV
Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik 

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 St ......................... .........................

2. Transformator-Ausrüstung:

Ausloesegerät für Warnung und Auslösung

System mit drei Temperaturfühlern (2 Stk je Spule) und Auslösegerät

für Warnung und Auslösung

Nenn-Anschlußspannung:





230V

Frequenz:







40....60HZ

Arbeitsbereich:







0,8...1,1 U

Zulässige Umgebungstemperatur:




-20°C ...+ 55°C

Nennaufnahme 3,5VA

Bauart Temperaturfühler:





PT100

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 St ......................... .........................

Querstromlüfter für Leistungsteigerung bis 30%

Zusatzbelüftung zur Leistungserhöhung bis zu 30%, die Steigerung der Kurzschlußverluste und der lineare Anstieg der Kurzschlußspannung ist zu beachten. Automatische Zu- und Abschaltung über Temperaturfühler in der US-Wicklung.

Max. Lüftergeräusch:






74dB(A)

Ein Trafo wird mit 4 Stück Querstromlüftern ausgerüstet.

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 St ......................... .........................

Lüftersteuerung

Temperaturgesteuerte Lüftungsteuerung zur Regelung der

Zusatzbelüftung.

Angesteuert über Temperaturüberwachungssystem

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 St ......................... .........................

Temperaturfühler für Lüftersteuerung

Temperaturfühler für Wicklungen von Transformatoren der

Isolierstoffklasse E, B und F bis 780V Betriebsspannung,

Prüfspannung 3000V.

Ansprechtoleranzen +/- 7K, Rückschalttemperatur ca. 6K unter

Ansprechtemperatur, incl. Systembedingtem Zubehör.

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 St ......................... .........................

3. Transformator-Anschlüsse:

Transformatoranschluss Oberspannungsseite
Komplett mit Wandausleger und Sammelschienen aus Kupfer 40x10mm, Giessharzstützern, mit Kugelfestpunkten und Erdanschluss (Kugeldurchmesser 20mm/Erde 12mm) als Erdungs-bolzen, liefern und montieren
Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Transformatoranschluss Unterspannungsseite

Komplett mit Wandausleger und Sammelschienen aus Kupfer 80x10mm, Sammelschienenträgern, usw., einschließlich allem systembedingten Zubehör liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Transformatoranschluss Fühler- und Auslöseleitungen

Komplett mit Isolierstoffgehäuse für Temperaturüberwachungsgerät, einschließlich der Fühlerleitungen (Länge max. 20m), einschließlich Auslöseleitungen zwischen Mittelspannungsanlage, Transformator und Niederspannungsanlage (Länge max. 20m), einschließlich allem systembedingten Zubehör, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietechnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

4. Transformator-Raumausstattung:

Gerüst  MS-Kabel

Aus feuervezinktem Profil als Hilfskonstruktion für die Mittelspannungskabel, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Gerüst  NS-Kabel

Aus feuervezinktem Profil als Hilfskonstruktion für die Niederspannungskabel, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Trafo-Fahrschienen für v.g. Trafo

bestehend aus 2 Stck. IPB 160, Länge ca. ca. 3500 mm, freitragend, max. Höhe 800mm mit Grund- und Fertiganstrich versehen, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Schwingungsdämpfer 

Zur Körperschall-Isolierung und Schwingungsdämpfung als Unterlage zwischen Rollen und Trafo-Fahrschienen, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

Schutzbalken rot mit Plexiglasschottung 

Zum Berührungsschutz am Transformator, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

5. Transformator-Erdung

Innenerdungsanlage 

Für den Transformator, bestehend aus  verzinktem Bandeisen, bzw. Einleiter-Kupfer, mit Verbindung zur Potentialausgleichsschiene in der MS-Anlagen, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Satz ......................... .........................

6. Stations-Zubehör

Spannungsprüfer für Innenraumanlagen 

Mit optischer Anzeige, eigenprüfbar, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stück......................... .........................

Erdungsgarnitur

Bestehend aus: Erdungs- und Kurzschließgarnitur 95 mm² mit verlängerten Astgabeln, inkl. Aufhängevorrichtung und Betätigungsstab, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stück......................... .........................

Beschilderung

Bestehend aus: 

3 x Blitzpfeil

1 x Anleitung „Erste Hilfe“

1 x Anleitung „Brandbekämpfung“

1 x Anleitung „Betrieb von Starkstromanlagen“

1 x 5 Sicherheitsregeln

3 x Nicht schalten

3 x Nicht schalten, entfernen

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stück......................... .........................

Isolier-Riefenmatte

1.000mm breit, 3mm stark hellgrau, liefern und verlegen

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 lfdm. ’…………………………………………….’
Accu-Handleuchte

Mit eingebautem Ladegerät und Wandhalterung

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.......................... .........................

Pulverfeuerlöscher

6 kg, einschließlich Wandhalterung
Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.......................... .........................

Resopal Bezeichnungsschilder

Liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.......................... .........................

Übersichtsschaltbild der MS-Anlage

Liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.....................

Schutzhelm und Stulpenhanschuhe

Mit Helmhalter und Schutzschild, liefern und montieren

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.....................

Erdungsanlage

Messung des Erdungs/Übergangswiderstandes der Erdungsanlage, inkl. Erstellung eines Prüfprotokolls

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.....................

Hochspannungskabelprüfung

Prüfung der MS-Kabelstrecke gemäß gültigen Richtlinien, inkl. Erstellung eines Prüfprotokolls

Qualitätsstandard: SNO-Energietchnik

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabr./Typ:’....................................................’

1,00 Stck.....................

